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1. Kontakt

Kultur und Tagung Singen 

Stadthalle Singen 

Hohgarten 4 

78224 Singen (Hohentwiel) 

Telefon: 07731 85 – 241 

Fax:  07731 85 – 243 

Homepage: www.stadthalle-singen.de 

E-Mail:  kestingy.stadthalle@singen.de 

management.stadthalle@singen.de 

Technische Leitung:
Kultur und Tagung Singen 

Technische Leitung 

Herr Markus Brodbeck
Hohgarten 4 

78224 Singen (Hohentwiel) 

Telefon: 

Fax: 

E-Mail:  

07731 85 – 247 

07731 85 – 563  

tl@technik-stadthalle-singen.de 

meister@technik-stadthalle-singen.de 

Bankverbindung: 
Sparkasse 

Hegau-Bodensee

HRA 702444 

Amtsgericht 

Freiburg im Breisgau 

Geschäftsführer: 

Roland Frank 
Aufsichtsrat: Vorsitz 

Oberbürgermeister 

der Stadt Singen 

Bernd Häusler

Kultur & Tagung Singen

Hohgarten 4 

D 78224 Singen 

Telefon +49(0)7731 85-241 

Fax         +49(0)7731 85-243 

management.stadthalle@singen.de 

www.stadthalle-singen.de 

IBAN:
DE28 6925 0035 0004 2222 20
BIC: SOLADES1SNG

Finanzamt Singen 

UID-Nr. DE142770568

Gläubiger-ID: DE58 KTS 00000089620 



Gastspielinformationsschrift Stadthalle Singen  Seite 4 

2. Anfahrt

Adresse Verwaltung: 

Kultur und Tagung Singen 

Hohgarten 4 

D-78224 Singen (Hohentwiel) 

Adresse Bühnenanlieferung (LKW-Anfahrt): 

Kultur und Tagung Singen 

Bühnenanlieferung/Künstlereingang 

Mühlenstrasse 11 

D-78224 Singen (Hohentwiel) 

Gegenüber Kulturzentrum GEMS / Gasthaus Kreuz 

Homepage: www.stadthalle-singen.de 

E-Mail: tl@technik-stadthalle-singen.de 

Zufahrt und Anlieferung nach Absprache jeder Zeit frei zugänglich und möglich! 

Bitte an Schranke klingeln. 

Kontakt-Telefon:  07731 / 85 – 279 (Meisterbüro) 

Bühnenanlieferung von der 

Mühlenstrasse aus 

Nightliner-Strom 

bitte anmelden 
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Anfahrt Bühnenanlieferung von Autobahn A81 kommend: 

Richtung Richtung  

Krankenhaus  Stadtmitte / Polizei 

Schaffhausen Stein am Rhein 

Parkmöglichkeiten in der Nähe der Stadthalle Singen: 



Gastspielinformationsschrift Stadthalle Singen  Seite 6 

Wir bieten an der Bühnenanlieferung Parkplätze für: 
(wir bitten um Anmeldung der benötigten Plätze) 

7 PKWs 

2 Anhängerzüge/Sattelzüge 

2 Reisebusse 

Be- und Entladen: 

 Wir bieten ein selbstständig geschlossenes Loading Dock: 

18,00 m 

4,80 m 

4,00 m 

1,00 m 

ca. 30,00 m 

2,90 m 

3,40 m 

ca. 40,00 m² 

Länge: 

Breite: 

Torbreite: 

Höhe der Rampe (Bühnenniveau): 
[es sind Rampen, auch für den Höhenausgleich vorhanden] 

Entfernung Loading Dock - Bühne 

kleinster Durchgang Loading Dock - Bühne Breite 

kleinster Durchgang Loading Dock - Bühne Höhe
freier Stauraum für Cases etc. auf der Hinterbühne 

freier Stauraum für Cases etc. auf der Handlingzone ca. 35,00 m² 
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Anfahrt von der Mühlenstrasse aus 

      Loading-Dock und Handlingzone 
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 Handlingzone 

 Hinterbühne 

 Blick auf die Bühne 
(von der Hinterbühne aus)
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3. Bühne

Spielfläche Breite 13,80 m 

Tiefe 9,20 m 

Höhe (ab Saalniveau stufig) 1,30 m 

Nutzbare Höhe (UK Züge) 11,20 m 

Riemenboden/Bühnenboden Oregon Pine 
Schrauben im Boden ist erlaubt 

Farbe des Bühnenbodens Schwarz 

mobile Steckfußpodeste (2m x 1m

750 kg/m²)

50 Stück 

Steckfüße in den Höhe 0,2 m bis 2,0 m (in 0,2 m Schritten) vorhanden

Aushang Schwarz 

Gassenschals (ca. 1,60m / 3Gassen) 6 Stück 

Sofitten 2 Stück 

Zwischenvorhang 1 Stück 

Hauptvorhang (Griechischer Zug) Rot 

Umgang Links (Handkonterzug-Bedienplatz auf Bühnenniveau) 1,20 m 

Rechts 2,00 m 

Hinten 1,00 m 

Vorbühne Breite 15,00 m 

Tiefe 1,20 m 

Portal minimale Breite 9,80 m 

maximale Breite 13,50 m 

minimale Höhe 3,85 m 

maximale Höhe 6,20 m 

Orchesterpodium Breite 15,00 m 

Tiefe 3,80 m 

Niveau Orchestergrabenstellung 
(ab Bühnenkante)

-2,50 m 

Kann auf Bühnenniveau angehoben und als Vorbühne genutzt werden. 

Bitte vorher abklären wegen der Bestuhlung wenn auf Saalniveau!

Hinterbühne Breite 17,50 m 

Tiefe 6,90 m 
Durch Brandschutztor abgetrennt, wird als  Lager genutzt - Nicht voll nutzbar! 

Inspizientenplatz auf der linken Seite 

Durchrufanlage und Intercom vorhanden 

Eisener Vorhang nicht vorhanden 

Sonstige Brandschutztore zur Hinterbühne hin 

Brandsicherheitswache / 

Feuerwehr 

Nur bei Veranstaltungen mit erhöhter 

Brandgefahr nötig (§41 Abs. 1 VStättVO BW) 
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4. Technische Einrichtung:

Bühnenzüge: 

Breite der Bühnenzüge:  13,80 m 

Dimension der Zugstangen: 60 mm rund 

Abstand zwischen den Zugstange: 28,50 cm 

13 Motorisch betriebene Züge 

2 Motorisch betriebene Panoramazüge 

15 Handkonterzüge 

1 Motorisch betriebener Hauptvorhang 

 Zug-Nr. Zug-Art Abstand Nulllinie Belastbarkeit 
1 H 1 Handkonterzug 0,400 m 300 kg 

2 E 1 Motorisch betriebener E-Zug 0,685 m 500 kg 

3 H 2 Handkonterzug 0,970 m 300 kg 

4 E 2 Motorisch betriebener E-Zug 1,255 m 500 kg 

5 H 3 Handkonterzug 1,540 m 300 kg 

6 E 3 Motorisch betriebener E-Zug 1,825 m 500 kg 

7 H 4 Handkonterzug 2,110 m 300 kg 

8 E 4 Motorisch betriebener E-Zug 2,395 m 500 kg 

9 H 5 Handkonterzug 2,680 m 300 kg 

10 E 5 Motorisch betriebener E-Zug 2,965 m 500 kg 

11 H 6 Handkonterzug 3,250 m 300 kg 

12 E 6 Motorisch betriebener E-Zug 3,535 m 500 kg 

13 H 7 Handkonterzug 3,820 m 300 kg 

14 E 7 Motorisch betriebener E-Zug 4,105 m 750 kg 

15 H 8 Handkonterzug 4,390 m 300 kg 

16 E 8 Motorisch betriebener E-Zug 4,675 m 500 kg 

17 H 9 Handkonterzug 4,960 m 300 kg 

18 E 9 Motorisch betriebener E-Zug 5,245 m 500 kg 

19 H 10 Handkonterzug 5,530 m 300 kg 

20 E 10 Motorisch betriebener E-Zug 5,815 m 750 kg 

21 H 11 Handkonterzug 6,100 m 300 kg 

22 E 11 Motorisch betriebener E-Zug 6,385 m 500 kg 

23 H 12 Handkonterzug 6,670 m 300 kg 

24 H 13 Handkonterzug 6,955 m 300 kg 

25 E 12 Motorisch betriebener E-Zug 7,240 m 500 kg 

26 H 14 Handkonterzug 7,525 m 300 kg 

27 E 13 Motorisch betriebener E-Zug 7,810 m 500 kg 

28 H 15 Handkonterzug 8,095 m 300 kg 
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Hängepunkte Vorderhaus
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Traverse Prolyte H40V 
max. 1000kg

Bitte beachten Sie die Belastungs-
tabellen für die jeweiligen Züge!

Traverse Prolyte H40V 
max. 1000kg

Symbol Bezeichnung

Flugpunkt max.500kg
(Höhere Lasten auf 
Anfrage möglich)  

VBZ 1

VBZ 2 Traverse Prolyte H40V 
max. 1000kg

Z- Truss

Fremdproduktion

*** Kann Problemlos verwendet werden
ggf. werden 6x Arri 2KW schnell abgehängt

PA- Center

***Bei Bedarf, bitte kurz  Kontakt aufnehmen

*** Bei Bedarf, bitte kurz  Kontakt aufnehmen

***Bei Bedarf, bitte Kontakt aufnehmen

***Bei Bedarf, bitte  Kontakt aufnehmen

Gäste-Truss Gäste-PA Truss problemlos verfügbar
Siehe Detail zeichnung

Derzeit nicht verfügbar im Notfall nur nach Absprache verfügbar

Rohr: 50mm  

Rohr: 50mm  

Rohr: 50mm  

PRE-Rigg Truss Prolyte H40V
500 KG D8+500 KG D8+

Gäste Truss FD34
f. Gast-PA oder
ähnl. 

Haus PA

Detail Gäste Truss Vorderansicht

***Haus PA Center

1,500m

6,750m



Stand 22.07.09

Hängepunkte Hinterhaus

E1 - E6
E7 - E9
E11 - E13

Rohr: 60mm  
Handkonterzüge max. 300kg  

1600

28
5

Portalturm
Links

Rohr: 60mm  
Elektrozüge max. 500 kg 

Rohr: 60mm  
Elektrozüge max. 750 kg 

Flugpunkt max.500kg

Bitte beachten Sie die Belastungs-
tabellen für die jeweiligen Züge!

Bezeichnung

E7 + E10

Symbol

H1 - H15

Rundumlaufende Galerie

Portalbrücke
Portalturm

Rechts

37
00

94
01600

E7

E8

H11

E5
H5 

H15

H14

H13
H12
E11

E12

E13

H10

H9
E9

E10

E1
H1

H8

H7

H6

H4

H3

H2
E2

E3

E4

E6

Flugpunkte im Bühnenhaus 
auf Anfrage möglich bitte 
Kontakt aufnehmen

[Zeichnungstitel]
Maßstab: 1:1501
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  5kN 
(500kg)

Streckenlast 0,4 KN/m
Bsp. mit Anschlagkonsole 5kN: 
Streckenlast 4kN/m x 1,4m Halfenschiene = 5,6kN 
Da Konsole 5kN = 5kN pro Anschlagkonsole

Ggf Belastung der Züge im blauen Bereich berücksichtigen!
Bsp. Wenn Zug im blauen Bereich mit 1 kN Last, 
dann  Tragfähigkeit der Anschlagkonsole =4kN

Momentan höchste Punktlast an der Halfenschiene max. 5kN,

  5kN 
(500kg)

  5kN 
(500kg)

[Zeichnungstitel]
Maßstab: 1:351

Anschlagpunkte Bühnendach / 
Halfenschienen  der Umlenkrollen

Detail Anschlagkonsole

Streckenlast 0,4KN/m (400kg/m)

Brodbeckm
Linien

Brodbeckm
Linien

Brodbeckm
Schreibmaschinentext
ca.3m

Brodbeckm
Linien

Brodbeckm
Linien

Brodbeckm
Schreibmaschinentext
ca1,4m
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Elektrische Anschlüsse Bühne: 

Ort Anschluss Abgesichert 

Inspizientenplatz 3 x CEE 32A 32A 

5 x CEE 16A 16A 

8 x Schuko 16A 

1 x Schuko Ton 16A 

Bühne Umgang links 1 x CEE32A 32A 

1 x CEE16A 16A 

2 x Schuko 16A 

1 x Schuko Ton 16A 

Bühne Umgang rechts 1 x CEE32A 32A 

1 x CEE16A 16A 

2 x Schuko 16A 

Bühne Umgang hinten 1 x CEE32A 32A 

1 x CEE16A 16A 

2 x Schuko 16A 

1 x Schuko Ton 16A 

Portalturm links 1 x Schuko Ton 16A 

Portalturm rechts 1 x Schuko Ton 16A 

Hinterbühne (HV Bühne) 3 x CEE125A 125A 

1 x CEE63A 63A 

1 x CEE32A 32A 

1 x CEE16A 16A 

2 x Schuko 16A 

auf Anfrage möglich: 1 x Camlock direkt auf Klemme 400A 
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brodbeckm
Schreibmaschinentext
CEE 125A
CEE 63A 
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5. Beschallungsanlage

Ort der Tonregie: Regieraum / Stellwerksraum über Empore 

mit Bühnensicht 

nach Absprache im Saal möglich 

Tonstrom: separate Netzanschlüsse für Ton im Bühnenbereich 

und der Tonregie verteilt 

Tonpult: Digitales Mischpult Yamaha CL5
In-Kanäle: 48 mono + 4 stereo 

Out-Kanäle: 16 

Digitales Mischpult YAMAHA M7 CL48 
Analoge In-Kanäle: 48 

Analoge Out-Kanäle: 16 

Digitale In-Kanäle:      8 

Digitale Out-Kanäle:  8 

Digitales Mischpult Allen&Heath SQ5
Inputs:                       16 (48) mono + 1 stereo

Outputs:  12 Stereomix + LR + 3 Stereo Matrix
Effekte:                                 8 Stereo FX Engines 

diverse Kleinmixer 

Zuspieler: 

Publikumsbeschallung (PA): HK Audio Cohedra Compact Line Array 

(Eingemessen) 

24 CDR 108C Mid/High Unit (Stereo 12 pro Seite) 
8         CDR 108C Mid/High Unit (Mono 8 stk. Center)
6 CDR 210C Bass (mittig geflogen über der Bühne) 

2 CT 108 In Fill

16       CDR 210 Sub Bass (als Zusatz vor Bühne stellbar)

CD-Player (auch mit Digitalausgang) 

MD-Player (mit Digitalausgang) 

Laptop-Zuspielung (DI und Miniklinke-Adapter vorhanden) 
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Delayline für Empore und Kleiner Saal 

2 HK Audio ConTour CT 108 links (Empore) 

2 HK Audio ConTour CT 108 rechts (Empore) 

4 Kling & Freitag CA 106 (Kleiner Saal) 

Im Haus verfügbare weitere mobile 

Lautsprecherarten:

Verfügbarkeit, Mengen und Nutzungsmöglichkeiten auf Anfrage 

Mikrofone: verschiedene Mikrofone – einfach Fragen! 

zum Beispiel: 

Neumann KM184 

Audio-Technica Hängemikrofon ES933C  

Rode NT5 

AKG C1000S 

Shure SM58 

Shure SM57 

Shure BETA91 

Shure Beta98S 

Sennheiser e614 

Sennheiser e935 

Audio-Technica AT4050SM 

DI-Boxen 

…und weitere

Wisycom Wireless-System auf Anfrage 

Kling & Freitag CA 106 

Kling & Freitag CA 1001 

Kling & Freitag CA 1001 SP (aktiv)

Kling & Freitag CA 1515-6M SP(aktiv)

Kling & Freitag Line 212-6 

Kling & Freitag Line 212-9 

Kling & Freitag SW215E Bass 
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6. Beleuchtungsanlage

Ort der Lichtregie:  Regieraum / Stellwerksraum über Empore

mit Bühnensicht

Nach Absprache im Saal möglich 

Lichtpult: Regieraum:

GrandMA 3 Light
auf der Bühne zur Programmierung: 

GrandMA 3 Light

GrandMA on PC über Laptop mit Netzwerk oder MA 2 Port Node 

Programmierbar

Kreise:  2048 (4 Universen á 512 Kreise) 

Protokoll:  DMX 512 und Netzwerk

MA Lighting Lightcommander 48/6 

Programmierbar

Kreise: 48

Protokoll: DMX 512

Es besteht die Möglichkeit ein eigenes 

Lichtpult an die Hausanlage via DMX 512 

anzuschließen! 

möglich: 

- auf der Bühne 

- im Saal 

- in der Regie 

Zugriff auf alle Dimmerkanäle. Die DMX-Adressen 1 - 216 sind 

von unserer Dimmeranlage belegt
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Saallicht: ist über das Hauslichtpult oder vom Inspizientenplatz aus 

steuerbar 

Großer Saal: 0 % – 100 % regelbar 

Kleiner Saal: 0 % oder 100 % 

Wenn ein DMX-Universum an Ihrem Pult frei ist, kann es 

über DMX-In in unser Hauslichtpult eingeschliffen werden. 

Somit ist das Saallicht auch von Ihrem Lichtpult bedienbar. 

Stromanschlüsse für externe Dimmer: 3. Technische Einrichtung

Elektrische Anschlüsse Bühne 

Die Dimmercity steht „normalerweise“ auf der Hinterbühne rechts (Stage left) 

Kabelweg zur Bühne durch Brandschott: ca. 4 - 6 m 

Anzahl Dimmerkreise: 

Art der Anschlüsse: Schuko-Steckdosen 

Harting (Belegung nach DIN 15565 Teil 8) 

Strom-Anschlüsse: 3 x CEE 125A 

1 x CEE 63A 

1 x CEE 32A 

1 x CEE 16A 

2 x Schuko (16A) 

 Anzahl Absicherung 

216  (fest) 
Im Haus verteilt 

13A (3kW) 

30  (mobil) 10A (2kW) 

9  (mobil) 25A (5kW) 

Bei Fragen zur Beleuchtungstechnik wenden Sie sich bitte an unseren 

Leiter der Beleuchtung: 

Michael Lorz

Telefon: 07731 85 – 534 

E-Mail: meister@technik-stadthalle-singen.de
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Freie Versätze 

Bühne links: Versätze mit 13A Absicherung Anzahl: 24 

NoDim/Schaltversatz mit 13A Absicherung Anzahl: 1 

Bühne rechts: Versätze mit 13A Absicherung Anzahl: 24 

NoDim/Schaltversatz mit 13A Absicherung Anzahl: 1 

Kleiner Saal: Versätze mit 13A Absicherung Anzahl: 18 

Dimmbare Scheinwerfer: 

Portalturm links: ADB Warp Zoom-Profiler 22°-50° 750W Anzahl: 4 

Strand Cadenza PC 2000W Anzahl: 1 

Portalturm rechts: ADB Warp Zoom-Profiler 22°-50° 750W Anzahl: 4 

Strand Cadenza PC 2000W Anzahl: 1 

Arbeitsgallerie links: EniZoom (Zoom-Profiler) 2000W Anzahl: 4 

Arbeitsgallerie rechts: EniZoom (Zoom-Profiler) 2000W Anzahl: 4 

Arbeitsgallerie hinten: Strand Fresnel mit Farbwechsler 1000W Anzahl: 6 

Portalbrücke: EniZoom 15°-40° (Zoom-Profiler) 2000W Anzahl: 8 

EniZoom 16°-32° (Zoom-Profiler) 1000W Anzahl: 4 

ARRI Fresnel 2000W Anzahl: 2 

ARRI Fresnel mit Farbwechsler 2000W Anzahl: 4 

Z-Brücke: EniZoom 10°-22° (Zoom-Profiler) 2000W Anzahl: 6 

ADB Warp Zoom-Profiler 12°-30° mit 

Farbwechsler 

750 W Anzahl: 6 

Strand Cadenza PC 2000W Anzahl: 2 

Z-Truss: ADB Warp Zoom-Profiler 12°-30° 

motorisiert mit Farbwechsler 

750 W Anzahl: 2 
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6er Bar PAR64 als Saal-/Tisch-/Deckenbeleuchtung 6 x 

1000 W 

Anzahl: 4 

Rinne links: ADB Warp Zoom-Profiler 12°-30° 

motorisiert mit Farbwechsler 

750 W Anzahl: 2 

Rinne rechts: ADB Warp Zoom-Profiler 12°-30° 

motorisiert mit Farbwechsler 

750 W Anzahl: 2 

Frei einsetzbare: Immer erst nach vorheriger Absprache Einsetzbar! 

Niethammer ENI-Spot (Profiler) 1000W Anzahl: 10 

Niethammer ENI-Zoom (Zoom-Profiler) 1000W Anzahl: 1 

ADB Warp 12°-30° (Zoom-Profiler) 800W Anzahl: 1 

ADB Warp 22°-50° (Zoom-Profiler) 800W Anzahl: 2 

ARRI 5000 (Fresnel) 5000W Anzahl: 5 

ARRI 2000 (Fresnel) 2000W Anzahl: 4 

ARRI 1000plus (Fresnel) 1000W Anzahl: 14 

ARRI 650plus (Fresnel) 650W Anzahl: 4 

Rank Strand Electric D/743 (Fresnel) 1000W Anzahl: 5 

Strand Lighting nocturne 1000 

(assymetrischer Fluter) 

1000W Anzahl: 3 

Strand Lighting Coda 500/1 (assymetrischer 

Fluter) 

500W Anzahl: 6 

Niethammer HSR200 

(symmetrischer Fluter) 

2000W Anzahl: 6 

Ultralite Cyclo (assymetrischer 

Theaterfluter) 

1000W Anzahl: 4 

PAR64 long schwarz 1000W Anzahl: 8 

PAR64 long silber 1000W Anzahl: 14 

6er BAR PAR64 long schwarz 6 x 

1000W 

Anzahl: 6 
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ACL-Satz (2 BARS mit 4 PAR64-ACL) 8 x 

500W 

Anzahl: 3 

HQ Electronics Stroboskop 1500W Anzahl: 4 

Showtex Helix S5000 Q4 LED  Anzahl: 10

Verfolger Robert&Juliat "OZ" LED 600W Anzahl: 2

Showtec Helix M1000s Q4Akku LED Anzahl: 14

Alkalite Trackpod TP84A 15° (LED-BAR) 120W Anzahl: 24 

UV-Röhre im Reflektorgehäuse 38W Anzahl: 3 

UV-Gun 400W Anzahl: 2 

JB-Lighting Sparx7-Washlight 700W Anzahl: 20

AYRTON Mistral-S 300W LED Spot Anzahl: 16

Verfügbarkeit und genaue Mengen bitte erfragen! 

450W
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7. Videotechnik Stand: 08.05.2025

Saalprojektion (schräg an den Wänden neben der Bühne):

Projektion Bühne: 

Weitere mobile Projektionstechnik: 

Projektionstechnik der Tagungs- und Seminarräume (festverbaut):

4       Panasonic PT-RZ570W DLP Laser 5400 Ansi Lumen
         jeweils: Tagunsraum 1 + 3     Seminarraum 1 + 2
2       Rollleinwand festverbaut 3,0m x 2,5m
         jeweils: Tagungsraum 1 + 3

Videosignalverarbeitung:

Sonstiges: 

1     Panasonic PT-MZ20KL 20.000 ANSI-Lumen mit diversen Objektiven
1     Tüchler Neve 12x7m Operafolie

2      Beamer Sanyo PLC-HF10000L 2K 10.000 Ansi Lumen
2      Stumpfl Aufpro Leinwand 5,08 x 2,94m

1      Panasonic PT-RZ570W DLP Laser 5400 Ansi Lumen
1      Stumpfl 3,0 x 1,7m mobile Leinwand mit Stativ

2     NEC X462S 46" LCD
1     NEC C431 43" LCD
5     ACER Travelmate P215-53 15,6" Präsentationslaptop
3     Manfrotto Stative
2     Sony PXW-Z190V 4K HDR Kamera
2     Marshall PTZ CV730 NDI 4K Kamera
1     Marshall CV504 Full-HD Mini Kamera

3      Riedel Mediornet Compact
1      Blackmagicdesign ATEM Television Studio HD8
1      Blackmagicdesign ATEM 1 M/E
2      Blackmagicdesign ATEM Mini
1      Blackmagicdesign Smart View Duo 8"
1      Blackmagicdesign Smart View HD 17"
1      Blackmagicdesign Teranex AV Normwandler 12G-SDI / HDMI 2.0
1      Blackmagicdesign HyperDeck Studio Pro 4K
1      Apple iMac Pro A1862 27" Retina 5K
1      Diverse Converter und Splitter
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8. Garderoben und Räume

VIP-Garderoben (EG): VIP 1 (EG Bühne links) 

Plätze ohne Spiegel: 2 pro Garderobe 

Plätze mit Spiegel:  1 pro Garderobe 

Dusche: 1 pro Garderobe 

Toilette: 1 pro Garderobe

VIP 2 (EG Bühne links) 

Plätze ohne Spiegel: 2 pro Garderobe 

Plätze mit Spiegel:  1 pro Garderobe 

Dusche: 1 pro Garderobe 

Toilette: 1 pro Garderobe 

Großraumgarderoben: Garderobe 1/2 (1. OG Bühne rechts) 

Plätze ohne Spiegel: 4 pro Garderobe 

Plätze mit Spiegel:  14 pro Garderobe 

Dusche: 2 pro Garderobe 

Toilette: 2 pro Garderobe

Garderobe 3/4 (1. OG Bühne links) 

Plätze ohne Spiegel: 10 pro Garderobe 

Plätze mit Spiegel:  14 pro Garderobe 

Dusche: 2 pro Garderobe 

Toilette: 2 pro Garderobe 

Orchestergarderoben: Orchester Herren (UG) Zugang zum Orchestergraben

Plätze ohne Spiegel: 12 pro Garderobe

Plätze mit Spiegel:  0 pro Garderobe 

Dusche: 0 pro Garderobe 

Toilette: 1 pro Garderobe

Orchester Damen (UG) Zugang zum Orchestergraben

Plätze ohne Spiegel: 12 pro Garderobe

Plätze mit Spiegel:  0 pro Garderobe 

Dusche: 0 pro Garderobe 

Toilette: 1 pro Garderobe 
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Aufenthaltsraum für Technik: in der Handlingzone 

kleiner Crewcatering Raum (ca. 14 m²) 

Crewcatering Küche (ca. 20 m², mit Herdplatte, 

Backofen, Geschirr und Kühlschrank) 

Waschmaschine: vorhanden 

Wäschetrockner: vorhanden 

Bügelbrett: vorhanden 

Keine Kantine im Haus! Verschiedene Restaurants und Imbisse in der 

Nähe (2-5 Gehminuten) 
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9. Bestuhlungspläne

Hier werden die gängigsten Bestuhlungsvarianten aufgezeigt. 

Sonderbestuhlungen sind auf Anfrage möglich 
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9. Sonstiges

Raumübersicht: 
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Direkt an die Stadthalle Singen angebaut gelangen Sie trockenen Fußes in 

das: 

Holiday Inn Express Hotel Singen 

Kontakt: 
Holiday Inn Express Singen 
Am Schlossgarten 5  
78224 Singen 

Telefon: 07731 912 98 0 
Fax: 07731 912 98 10 
E-Mail: reservation@express-singen.de 

Homepage: www.express-singen.de 

90 Doppelzimmer 

(75 Nichtraucher- und 15 Raucherzimmer) 

Hotelbar „Windows“ 

2 Tagungsräume 

(Mainau bis 20 Personen, Reichenau bis 30 Personen) 
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Impressum: 

Kultur und Tourismus Singen 

Stadthalle Singen 

Hohgarten 4 

78224 Singen (Hohentwiel) 

Telefon: 07731 85 – 241 

Homepage: www.stadthalle-singen.de 

Mai 2025 SKatheder Videotechnik aktualisiert
DEZ 2025 aus Grand MA 2 Grand MA 3 gemacht

brodbeckm
Schreibmaschinentext
Angepasst Nov 2016 Mbrodbeck (Beschallung PA Center, Funkstrecken , email Lorz)
	  März 2017 Mbrodbeck (Gästetruss Länge)
	  April 2017 Mbrodbeck (Hängepunkte aktualisiert)
	  Dezember 2017 MBrodbeck (div Video, Licht, dinge aktualisiert)
	  Feb 2018 Höhe Durchgang Loading-Bühne geändert
	  okt 2019 Movinglights Mistral eingefügt
         DEZ 2020 PBohner rauslöschen GmbH / Thomas Obeth ersetzen durch Markus Brodbeck
         März2022 Mbrodbeck Verfolger Helix hinzugefügt Hängepunkte Bühnendach
         Jan 2023 PBohner aus Tourismus wird Tagung / Anpassung Technische Ausstattung
         Feb 2023 PBohner Lichtplan getauscht nach Rücksprache mit MLorz.


bohnerp
Schreibmaschinentext
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